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1 Synthése des mesures

Les niveaux de champ maximum obtenus sont de GBe¥/0,02 uT & 20 cm en face du compteur.
Ces niveaux sont tres en-dessous des valeursdin@@7 VV/m et de 6,25 uT selon le décret n° 20®-7
du 3 mai 2002.

2 Références

Le protocole de mesure s’appuie sur la norme de Ha€ 61786-2 (mesure de champs magnétiques
continus et de champs magnétiques et électriquemalifs dans la plage de fréquences de 1 Hz a
100 kHz dans leur rapport a I'exposition humaimpartie 2: norme de base pour les mesures).

Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en apbisadu 12° de l'article L32 du Code des Postes et
Communications Electroniques est relatif aux valdumites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements gtisés les réseaux de télécommunication ou par les
installations radioélectriques.

Les niveaux de référence dépendent des fréquelisesexpriment en volt par metre (V/m) pour le
champ électrique et indifféeremment en micro tegl&)(ou en ampére par metre (A/m) pour le champ
magnétique selon I'équivalence 1 A.m 1,25 uT.

Pour la bande de fréquence CPL bas débit utilisédes compteurs Linky (35,9-90,6 kHz), ces niveaux
de référence valent 6,25 uT (ou 5 A/m) pour lenghanagnétique et 87 V/m pour le champ électrique.
Les graphes suivants illustrent les valeurs-limiteshamp électrique en V/m et du champ magnétque

UT avec quelques exemples d’application.
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CPL Linky : courant porteur en ligne bande 35-9%kH
FM : radiodiffusion sonore analogique bande 87,68 MHz
TNT : Télévision Numérique Terrestre bande 4700 VBHz
Téléphonie mobile et haut débit mobile :
 2G (GSM 900 et 1800 MHz)
* 3G (UMTS 900 et 2100 MHz)
* 4G (Haut débit mobile bandes LTE 800, 1800 et 2461x)
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3 Objet de I'essai, expression de la demande et con  ditions de la
mesure

3.1 Objet

L'objet du document est de présenter les résuttats mesures de champs électromagnétiques in situ
effectuées suivant le protocole de ’Agence nat®das fréquences pour les compteurs Linky paraipp
aux valeurs limites d’exposition du public.

Les résultats de champ électromagnétique ne vaglemtpour I'emplacement spécifié et a la date des
mesures.

L’essai qui couvre la bande 9 kHz a 100 kHz eslis®a&n ondes non formées ; la mesure des deux
composantes, électrique et magnétique est doncteéke

La mesure de I'exposition est centrée sur la baed®nctionnement du CPL Linky de 35 a 91 kHz.

3.2 Expression de la demande

L'objectif de la demande est de :
- de connaitre le niveau de champ dans les fréquencbandes de fréquences utilisées par les
compteurs Linky ;
- de connaitre le niveau de champ a 20 cm du compteriormément au protocole.
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4 Description du site de mesure

Le site de mesure se situe au 57 avenue du Mardehaattre de Tassigny, 33130 BEGLES, dehors, sur

le trottoir, en limite de propriété, devant le caeyy LINKY de I'Ecole de musique.
Le point GPS est : 44°N 48’ 23" et 0°W 32’ 34".
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5 Résultats des mesures

5.1 Plan de situation

Le point de mesure est indiqué sur le plan :

Maison de
Retraite de Begles

Compteur le long du mur séparatif du trottoir akeeparc de I'école de musique
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5.2 Photos

Mesure avec I'antenne électrique puis magnétiquartde compteur ;
derriére la grille on apercoit I'école de musique
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5.3 Conditions de mesure

Date - £ février 2017
Début des mesures :9h05

Fin des mesures :10h 20
Température :8,1°C

Préalablement a la mesure, il a été vérifié qu’awappareil domestique ne venait affecter les ratsutte

mesures a proximité des points de mesure.
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5.4 Mesure Champ électrigue a 20 cm du compteur

5.4.1 Analyse spectrale

L'analyse spectrale couvre la bande 9 kHz — 100 kHanin-hold moyenne etmax-holdavec une
résolution de 100 Hz & 20 cm devant le compteuchamp électrique en polarisation transverse.
L’objectif de cette analyse est d’estimer si le maxm du niveau d’exposition est lié majoritairement
non a une transmission CPL.

L'objectif de cette mesure est aussi d’estimerdaqule des envois d’informations du compteur.

Le spectre majoritaire est bien di aux émissiond @B type G1 qui transmet l'information en
modulation S-FSK avec deux porteuses sur 63 kHzdtHz, bien visibles sur le spectre, avec en plus
une raie a 50 kHz qui n'appartient pas au CPh ahky.i
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Le spectre entre deux salves Linky
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5.4.2 Mesure du champ électrique

La mesure d’exposition est réalisée pour une lardelande centrée sur 63 kHz avec une résolugon d
64 kHz pour prendre en compte la bande 35 kHz kiHx1L
Le niveau de champ électrique Max Peak permet tiévde niveau d’exposition maximal créé par les

transmissions CPL des compteurs Linky.

Champ électrique Max Peak
Axe

(V/m)

X 0,276

Y 0,056

Z 0,107
Isotropique 0,301
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5.5 Mesure Champ magnétiqgue a 20 cm du compteur

5.5.1 Analyse spectrale

L'analyse spectrale couvre la bande 9 kHz — 100 kHanin-hold moyenne etmax-holdavec une
résolution de 100 Hz & 20 cm devant le compteuchamp magnétique et en polarisation verticale.
L’objectif de cette analyse est d’estimer si le maxm du niveau d’exposition est lié majoritairement
non a une transmission CPL.

L'objectif de cette mesure est aussi d’estimerdaqule des envois d’informations du compteur.

Le spectre majoritaire est bien d0 aux émissionk @& type G1 qui transmettent I'information en
modulation S-FSK avec deux porteuses sur 63 kHZ éiHz sont de plus faible niveau, avec en plus une

raie a 50 kHz qui n'appartient pas au CPL duNLinky
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Le spectre entre deux salves Linky
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5.5.2 Mesure du champ magnétique

La mesure d’exposition est réalisée pour une lardelande centrée sur 63 kHz avec une résolugon d
64 kHz pour prendre en compte la bande 35 kHz kiHx1L
Le niveau de champ magnétique Max Peak permet ldévke niveau d’exposition maximal créé par les

transmissions CPL des compteurs Linky.

Champ magnétique Max Peak

(UT)
X 0,019
Y 0,005
Z 0,007
Isotropique 0,021
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Annexe 1 : Systeme de mesure

. . : VERIFICATION ou
DESIGNATION MARQUE TYPE N° de SERIE ETALONNAGE

ANALYSEUR DE CHAMP |\ ArDA SRM-3006 F-0055 17-11-2015
9 kHz - 6 GHz
ANTENNE TRIAXIALE
MAGNETIQUE NARDA | SRM-3581/02 | AA-0116 16-11-2015
9 kHz - 250 MHz
ANTENNE MONO-AXE
ELECTRIQUE NARDA | SRM-3531/04 |  AA-0272 18-11-2016
9 kHz - 300 MHz
THERMOMETRE OREGON | SCIENTIFIC ng“é';R 22-05-2015
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ANTENNE TRIAXIALE MAGNETIQUE 9 kHz - 250 MHz NARDA type 3581/02

ANTENNE MONO-AXE ELECTRIQUE 9 kHz - 300 MHz NARDA type 3531/04
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